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Electrolux Renew 800
Straujarn
19.950 kr.

—Raphha

Sudurlandsbraut 16 108 Reykjavik
Simi: 588-0500
rafha@rafha.is

www.rafha.is

Electrolux kynnir petta fallega og vel hannada gaeda straujarn ur
Renew 800 linunni

Umbhirda af ndkvaemni
Renew 800 gufustraujarnid hefur stillingar fyrir allar pinar parfir.
PrecisionCare™ teeknin pydir ad pa parft ekki lengurad giska &
hitastigid. Innbyggdur lampi er tengdur vid snjallhitastilli pannig
ad pu straujar alltaf vid réttan hita & allar tegundir efnis og getur
um leid séo afkdstin almennilega. PG munt aldrei missa af
krumpu aftur!

bu veist alltaf ad hitastigio er rétt
Sérsnidin kerfi tryggja ad straujarnid haldi réttu hitastigi og
gufustigi 6had efni. begar straujarnid neer réttu hitastigi kviknar a
gaumljési. PrecisionCare™ taeknin pydir ad pu parft ekki lengur
ad giska & hitastigio.

Hentar fyrir Gtivistarfét Hugadu ad dtivistarfotunum pinum vid
rétt hitastig. Sérsnidid straukerfi endurvekur vatnsfrahrindandi
eiginleika i Utivistarfatnadi. Gufustraujarn eftir pinum porfum
Fadu bestu strauarangur med bléndu af hita, gufu og prystingi fra
rispupolnum RESILIUM™ Ski 500 sélanum & jarninu. Sélinn
dreifir gufunni jafnt fyrir mykri aferd. Pegar pu ytir & gufuhnappinn
feerdu gufu ndkveemlega hvar og hveneger sem pu parft hana.
Stilltu vatnshérkuna
Water Softner System sameinar einstaka Soft Water Activator og
FlushClean virkni sem heldur gufunni hreinni og mykri og lengir
endingu gufujarnsins. pPu faerd meldingu pegar pad er kominn
timi & ad endurstilla vatnshérkuna.

*& islandi er vatnio mjukt og pvi er best ad stilla vatnshérku a null
fyrir sem mestan arangur.

bad teeknilega:

2600W - tilbuid til notkunar & drskotsstundu.

3 metra rafmagnssnura

Non-stick SoftGlide keramik soli

Mjér framendi sem audveldar pér ad strauja i kringum hnappa.
Allt ad 250g gufuskot

Stillanleg j6fn gufa 0-45g.

Heegt ad gufa skyrtur og flikur a herdatréi eda hangandi
gluggatjold.

® Dropastopp. Jafnvel vid lagt hitastig mun petta straujarn ekki
leka og skilja eftir sig bletti i tauid.



